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《取扱説明書》 


Super Quilt 




ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。 

♦ここに示した注意事項は、ミシンを安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのも 
のです。いずれも安全に関す名重要な内容ですので、必ず守ってください。 

♦お読みになったあとは.お使いになる方がいつでも見られるところに保管してください。 

♦このミシンは、日本国内向け家庭用です 。 FOR USE IN JAPAN ONLY. 


危害 • f 貝害の程度を表わす表ボ 



ZL 警告—縫因になります。 


❶ 

必ず実行 


一般家庭用，交流電源1〇〇 v でご使 m ください。 


C 以下のようなときは、電源スイッチを切リ、電源 
プラグを抜いてください。 

_ • ミシンのそばを離れるとき^ 

. 5シンを使用したぁと 
m • ミシン使用中に停電したとき 



△注意 


の原因になります。 


禁止 


フワ ト コン ト 〇—ラー の上に 
ものをのせないでください。 



分解禁止 


お客様自身での分解は 
しないでください。 






接触禁止 


ミシンの操作中は、針から目を離 
さないようにし、針•はずみ車- 
天びんなどすベての動いている部 
分に手を近づけないでください。 



禁止 


ぬいの途中に布を無理に引っ張ったり、押したり 
しないで < ださい。 


0 

禁止 


XXX 


曲がつた針はご使用にならないで 
ください。 


A 注意 


の原因になります。 


〇 針およぴ押さえは、確実に固定してください。 

また、押さえは、ぬいに合つたものをご使用くださ 
必ず実行い。 


❶ 

必ず実行 


ミシン操作時は、面板などのカバー類を閉じてくだ 
さい。 


A 

注葸 


お子様がご使用になるときや， 
お子様の近くでご使用される 
ときは、特に安全に注意して 
ください。 



臨 

必ずブラ 
グを抜く 


以下のことをするときには、電源スイッチを切リ、 
電源プラグを抜いてください。 

•針•針板 • 押さえ*アタッチメントを交換する 
とぎ’ 

•上糸•下糸をセットするとき 
■ ランプを交換するとき（ランプが冷えてがら 
行ってください〇) 

. ミシンのお手入れ i 
を行うとき h 



c 

必ずブラ 
グを抜く 


ミシン•フットコント□—ラーに以下の異常がある 
ときは，速やかに使用を停止し、電源プラグを抜 
き、お買い上げの販売店にて点換•修理 • 調整をお 
受け < ださい。 

•正常に作動しないとき 

• 水にぬれたとき 

• 落下などにより破損したとき 

-異常な臭い，音がするとき 

-電源コード.プラグ類が破損，劣化したとき 
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◎おとり扱いについてのお願い 

◊ご使用 の前に ___ 

① ほこりや油などで、ぬう布を汚さないように、使う前に乾いたやわらかい布 
でよく拭いてください。 

② シンナー..ベンジン.ミガキ粉は絶対に使用しないでください。 



◊いつまでもご愛用いただくために_ 

① 長時間日光に当てないでください。 

② 湿気やほこりめ多いところは避けてください。 

③ 落としたり、ぶつけるなど衝撃を与えないでください。 



◊修理.調整についてのご案内 


万一不調になったり故障を生じたときは、「ミシンの調子が悪いときの直し方」 （76 ページ) 
により点梭 • 調整を行ってくだきい。 






◎各部の名まえ 


糸案内カパー 
天びん\ A 


スピードコント□—ルつまみ 
I 糸掛けスタンド 


押さえ圧調節ダイヤル 


早見板 


糸巻き軸 


/ボビン押え 
液晶表示画面 


，操作ボタン 


〇 00 
^)〇<〇 


糸切り 


糸通し 


〇〇° 


輝度調節タイヤル 


押さえホルダー 


押さえホルダー< 
止めねじ 


〜ドロップつまみ 
二ーリフト取り付け口 


糸案内1 


角板開放‘ i 調子竹ル 


針止めねじ 


押さえ 


手さげハンドル 


糸巻き糸案内 



糸切りボタン 


上下停針ボタン 

止めぬいボタン 

'返しぬいボタン 
スター ト.ストップボタン 


は‘ずみ車 


電源スイッチ 


プラグ受け 


早見板 


押え上げ 


巳 ㈠ レパー 




早見台 




早見台の取り付けは、ねじ （2 ケ）をドライ 
ぃ' パーでしっかりしめてください。 

早見板は、回転させてごらんください。 


電源プラグ 
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◎標準付属品と収納場所 


A: 基本押さえ 



C: たち目ががり押さえ 




D: H つ巻き押さえ 



E: フアスナー押さえ 



F: サテン押さえ 



F2: クラフト F 押さえ 



6: くけぬい押さえ 



ひち 

H: 紐付け押さえ 


% 

M: 縁ががり押さえ 

も 

0:パッチワーク押さえ 



R; 才一トマチック 

ポタン ホール 押さえ 




ねじまわし 

a 霧 
圍馨 



ねじまわし 
(針板取り外し用) 



針と針ケース組 


ブラシ 


目ぼどき 




糸こま押さえ（太）糸こま押さえ（小) 




p： しつけ押さ.え 




キルティングガイド 
(送りジョーズ用）（太） 





◎操作方法 

•電源のつなぎ方 



フットコント □— ラー 電源プラグ 

•速さの調節 


△警告 

• 電源は、一般家庭用交流電源10 0V でご使用ください。 

• ミシンを使わないときは、電源スイッチを「切」 (OFF) 
にして、電源プラグをコンセントから抜いてください。 

感電.•火炎の原因になります0 

★スタート•ストップボタンを使用する場合 

① 電源スイッチを 「OFF」 （切）にして、電源プラグ 
を引き出し、コンセントに差し込みます。 

② 電源スイッチを rONJ (A) にします。 

※コードを引き出したときに、黄印が出てきたらゆつ 
くり引いてください。また、赤印以上は引き出さな 
いでください。 


★フットコントローフーを使用する場合 

① 電源スイッチを rOFF」 （切）にして、プラグをブラ 
グ受けに差し込みます。 

② 電源プラグを引き出し、コンセントに差し込みます。 

③ 電源スイッチを「〇!\1」（入）にします0 

※フットコント□—ラーを使用する場合は、スタート- 
ス トッ プボタンは作動しません。 

※コードを引き出したときに、黄印が出てきたらゆつ 
くり引いてく f どさい。また、赤印以上は引き出さな 
いでください。 


★スピードコント □— ルつまみ 



★フツ トコントロ_フ ー 

スピードコント□—ルつまみを「はやい」位置にセッ 
卜します。フットコント□ーラーの踏みがげんでぬラ 
速さが調節できます。 

フットコント□ーラーをはなすと通常、針が上の位置 
で止まります。 

深く踏む—速くなる。 

浅く踏む—遅くなる。 

※フワトコントローラーに糸くずやほこりがたまらな 
いようにしてください。また、フ、ソトコント□— 
ラーの上に物を置かないようにしてください。けが 
や故障の原因となります。 





參操作ボタンのはたらき 


糸切りボタン 



★スタート.ストップボタン 

ボタンを押すと、ゆっくり動きだしスピード‘コントロール 
つまみでセットした速さで動き始めます。 

ボタンを押しつづけると、ミシンはゆっくり動きます。 

※スター トさせると、ボタンが「緑」がら「赤」にがわり 
ます。 

※スタート.ストップボタンを使用するときは' フットコ 
ントローラーの接続は、外してください。 

※押さえ上げをきげないでミシンをスタ—卜したとき' 注 
意画面が表示されます。 • 

押さえ上げをさげてスタートしてください。 



★返しぬいボタン 
【運転中の返しぬい】 

模様+ね■择は' ボタンを押している間は返しぬいをしま 
す。その他の模様のときには' すぐに止めぬいをして自動的 
に止まります。 

【停止中の返しぬい】（スタート.ストツプボタン使用時のみ) 
模様# 01、02、08、09は、ミシンが動いていない状態で 
返しぬいボタンを押すと、押している間は返しぬいをし、•指 
をはなすと止まります。 


★止めぬいボタン 

I I >ミト 

模様士^Iは、ボタンを W すと数針止めぬいをして自動的 
に止まります。 

. そ0他の模様ぬいのときには、模様を完成させたあと、止め 
ぬいをし自動的に止まります。 

— ★上下停針ボタン’ 

ミシンが止まっているときボタンを押すと、針の位置を上に 
あるときは下に切りかえ、 LED が点灯し、下にあるときは、 
上に切りかえ、 LED が消灯します。 

※上位置に切りかえた状態でぬうと、ミシンを止めたとき、 
針は上位置で止まり、下位置に切りかえた状態でぬうと 
針は下位置で止まります0 

※下位置に設定しておいても、糸切り後と、ボタンホ—ルを 
ぬい終わったときは、上位置で止まります。 

★糸切りボタン 

ぬい終わった後に押すと、上糸、下糸を自動的に切ります。 
糸切り中は、 LED が点滅します。 

【糸切りの注意事項】 ^ 

※3 〇.番より太い糸または、特殊糸を切るときには面板に付いている糸切りを使用してくたさい。 

※糸切り後は、下糸は引き出さなくてもぬうことができます。 

※糸切り後の次のぬい始めには' 下糸を引き上げて下糸と上糸を押さえの横に引き出してぬい始めると 4 きれいし 

ぬい始めることができます。 • 

※糸切り部に糸<ずがたまると故障の原因になりますので、ミシンのお手入れをしてください。 

(72 ページをごらんください。） 

嶔糸こまの糸残りが少ない物は使用しないでください。糸がらみや、糸抜けの原因になります。 

7 







ミシンの電源を入れると、オープニング画面が表示されたあと模様選択画面が表示されます。 

モードは3つに分類されていて、「モード」ボタンを押すことによって、模様の選択をすることができるようになります0 



モード切りがえボタン （23 ページ参照） 

モードを切りかえるときに使います。 

ストック/コールボタン （68 ページ参照〉 " 

模様を記憶、または編集した後に登録するときに使います。 

ボタンを押すと以前に登録した模様は取り消され、新規に模様が登録されます。 
モード初期画面で、ボタンを押すと登録した模様を呼び出すことができます。 

2本針ボタン （70 ページ参照） 

_2本針ぬいをするときに使います。 

模様長さボタン （61 ページ参照） 

_サテン模様の模様長さをかえるときに使います。_ 

糸巻きポタン （14 ページ参照） 

_下糸巻きをするときに使います。 

ぬい目の幅調節ボタン（28、31ページ参照） 

_ぬい目の幅、または基線（針落ち位置）をがえるときに使います。 

ぬい目あらさ調節ボタン（28、31ページ参照） 

_ぬい目のあらさをかえるときに使います。_ 

編集ボタン （65 ページ参照） 

記憶した模様の確認、削除、追加等の編集をするときに使います。 

_編集モードでは力ーソルを左に移動させるボタンとして機能します。_ 

説日月ボタン（24、65ぺージ参照） 

ぬい情報が表示されます。 

_編集モー_ドではカーソルを右に移動させるボタンとして機能します。 

輝度調節ダイヤル 

画面の明るさ（濃淡）の調節をするときに使います。 
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⑪模様選択ボタン （24 ページ参照） 

模様番号を入力して模様を選びます。 

モード1のときは、模様選択ボタンを直接押すと 
模様が選べます。 

それ以外のモードのときは、早見表の模様番号 
(2 桁）を入力して選びます。 


@ 



糸切り記憶ボタン （60 ページ参照） 

記憶した模様の終わりにポタンを押します。ぬいが終わると止めぬいをして 
自動的に糸切りを行います。ボタンを押すと、糸切り LED が点灯して糸切り 
記憶したことを示します。 

取消しボタン （65 ページ参照） 


とりけし 記憶した模様を取消します。ボタンを長く押していると、ブザーが長く鳴って記 



憶した模様がすべて取り消され、そのモードの初期画面になります。 

各モードの初期画面は（モード1:模様# 01選択画面、モード2:模様#11選 
択画面、モード3:模様# 01選択画面） 

ぬい始めてがら取消しボタンを押すと、記憶した模様がすべて取り消されます。 


反転記憶 反転記憶ボタン （62 、63ぺージ参照) 





模様を選んでからボタンを押すと、選んだ模様を反転記憶します。 


記憶ボタン（42、63ページ参照) 



模様を選んでからボタンを押すと、ボタンを押した数だけその模様を記憶し 
ます。（最大5 0個）さらに、他の模様を選んでがら記憶ボタンを押すと、 




前の模様に続けて、次に選んだ模様を記憶します。 

止めぬい記憶ボタン （58 ページ参照） 

記憶した模様の最後に押しておくと、ぬいが終わると自動的に止めぬいをし 


て止まります。 
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•押さえ上げ 



押さえ上げで、押さえのあげさげを行ないます。普通 
にあげた位置よりさらにあげることもでき、厚物の布 
を入れるときの補助リフトとして使用します。 

① さげた位置_ぬいのときは、さげておき 

ます。 

② 普通にあげた位置_布の取り出しや押さえの交 

換のときにあげます。 

③ さらにあげた位置_補助リフトで、厚い布など 

が入れやすくなります。 



#二ーリフトの取り付け 


ニーリフトは手を使わずに押さえのあげさげができる 
ので、キルトなどをぬうときに使うと便利です。 



取り付けは、ニーリフトの凸部を取り付け穴の凹部に 
合わせ、差し込みます。 


ひざを使って二ーリフトを右側に押すと押さえがあが 
り、左にもどすと押さえがさがります。 

※ぬい中は、二ーリフトにふれないようにしてくだ 
さい。模様くずれの原因になります。 
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押さえの取りがえ 



_ A 注意 _ 

押さえ、押さえホルダーの交換は、必ず電源スイツチ 
を切ってがら行ってください。 

けがの原因になります。 


【1】外し方 

① 針をあげ、押さえ上げをあげます。 

② 押さえ ホルダーの 赤ボタンを押して' 押さえを 
外します。 



[ 2 ] 




【2】押さえの付け方 

押さえのピンを押さえホルダーのみぞの真下におい 
..て、押さえ上げをさげます。 

※押さえには記号が付いていますので模様に合つ 
たものを使用してください。 


【1】押さえホルタ'—の外し方 

① 針をあげ、押さえ上げをあげます。 

② 押さえホルダー止めねじを左にまわして外し' 押 
さえホルダーを外します。 


【2】押さえホルダーの付け方 

押さえ棒の取り付け穴に押さえホルダーの穴を合わせ、 
押さえホルダー止めねじを右にまわしてしつがり取り付 
けます。 


押さえ ホルダー 止めねじ 
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① A : 基本押さえ 

直線ぬいを主に、地ぬいをする時に使用します。 

糸締まりが良く、パッカリングの発生にも強い形状をしています。 

② C : たち目ががり押さえ 

たち目ががり専用の押さえで、布の端面での空ぬいに対応するよう 
右針落ち部をブラシ状にしています。 

③ D : 三つ巻き押さえ 

三つ巻きぬいによる布端面処理をするために、布端を巻き込むた 
めの器具がついています。 

④ E :フアスナー 押さえ 

フアスナー をぬいつけるための特殊な形をしています。 . 

⑤ F :サテン押さえ 

密着模様ぬい、飾り模様ぬいをするための押さえで前後進ぬいで 
模様を安定させるために押さえの裏が逃げています。 

⑧ F 2: サテン押さえ2 

前側があいており、針元が見やすくなっています。 

パッチワークやアップリケなどにお使いくだい。 

⑦ G : くけぬい押さえ 

ぬい幅を一定にするためのガイドが付いています。 

⑧ H :紐付け押さえ 

コード付け専用の押さえで、コードの案内が付いています。 
( DM : 縁ががり押さえ 



縁かがり専用の押さえで、針落ちに合わせて設けられたピンが布の 
力ーリングを防ぎます。 

⑩〇：パッチワーク押さえ 

キルティング専用の押さえで、ぬい幅を一定にするためのガイドが付い 
ています。 

⑪ P :しつけ押さえ 

しつけぬい専用の押さえで、針の上下と同期して上下する構造に 
なっています。その他、フリーキルティンヴにも使用できます。 

@ R ： 才ートマチックボタンホール押さえ 

ボタンホール専用の押さえで、全てのボタンホールぬいと、ダーニング 
ぬいに使用します。 

⑬送りジョーズ 

ぬいずれ、パッカリングを防ぐ目的の専用押さえです。 
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籲下糸の準備をしましよラ 



★ボビン香取り出します 


①角板開放ボタンを右へずらして角板を外します。 


②ボビンを取り出します。 

※ボビンの巻き量が少ないものは、使用しないでくだ 
さい。糸がらみの原因になります。 

※ボビンは、必ず、専用ボビンをご使用ください。他 
の製品を使用すると故障の原因になります。 


糸こま押さえ（大) 


i 


备 


糸こま（大) 



糸立て棒 




★糸こまをセットします ' 

糸の端が左から向こう側に出るようにして、糸立て棒 
に糸こまを入れ、糸こま押さえで糸こまを押さえます。 


※糸こまの糸残りが少ない物は使用しないでください。 

糸がらみや、糸抜けの原因になります。 

※糸こま押さえ（小）は、小さい糸こまに使用します。 
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★ボビンに糸を巻きます 
※糸巻き専用モータを内蔵していますので、いつでも 
糸を巻けます。 

①糸掛けスタンドに糸を通します。 


②糸巻き糸案内に糸をがけます。 



③ボビンの穴に内側から糸を通し、糸巻き軸に差し込 
みます。 




⑤糸の端をつまんだまま（図のように上方向にかる 
<つまんでおきます。）糸巻きボタンを押します。 
糸巻きがスタートして糸が3重ほど巻きついたら、 
糸巻きボタン押して止めます。つまんでいる糸を 
ボビンのきわで切ります。 


⑥糸巻きボタン押し、再びスタートします。 

巻き終わると自動的に止まりボビン押さえが右に移 
動してもとの位置にもどります。 

ボビンを糸巻き軸から外して、糸を切ります。 
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① 


r o 


★ボビンをセットします 

①糸の端を矢印加]に出し'ボビン，を内がまに人れます 



②糸の端を引きながら、手前のみそ’ （A) にがけます。 


③糸を引きながら、左へ移動させ、みぞの外側とパネ 
の間を通して、左側のみぞ(巳）のところに出します。 


④糸を左側のみぞ (B) にがけるように向こう側に出し 
ます。 

※糸を引き出したとき、ポビンは、反時計方向に回転 
します。時計方向に回転した場合、ボビンの向きを 
上下逆に入れがえてください。 


⑤下糸は、 10cm くらい引き出して、角板を左側から 
合わせてつけます。 


下糸 
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•上糸の準備をしましょう ★上糸をかけます 

※糸こま外れ防止のため、必ず、糸こま押さえを使用 
してください。 

※上糸は①〜⑨の順にがけます。 

※⑨（針）には、糸通しを使って通します。 

※押さえ上げは’、あげておきます。 

※•電源を入れ、上下停針ボタンを2度押して、針を上 
にあげます。 

電源スイッチを切ります。 


①糸こまがら引き出した糸を糸掛けスタンドに糸を通 
します。 


②糸案内1にがけます。 


③糸こまからの糸を両手で持ち、下に押し込むよう 
して糸案内カパーのスキマに通します。 


④糸案内2に糸をがけ、みぞにそって手前に糸を引き 
出します。 
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⑤糸を押さえ、糸調子器の下をまわし左上に引きあ 
げて、糸取りばねにかけます。 

※図の様に、確実につのに糸ががかっていることを確 
認してください。 


⑥糸こまの糸を押さえ、天びんに右がらうしろへまわ 
し、パネを通過させて糸穴に入れ、まっすぐにおろ 
します。 


⑦ アーム糸案内に右がらがけます。 

⑧ 針棒糸かけに左からかけます。 

⑨ 糸通しを使って針に糸を通します。 

(糸適しの使い方は、18ページをごらんください。) 





★糸通しの使い方 


^針は、11番〜16番 
糸は、一般糸50〜10〇番 
※2本針のときには、糸通しは使えません。 
※押さえをさげます。 


① 


② 



②糸を左側がらガイドとフックにかけます。 



③ 



糸の輪 


③糸の端を軽く持ったまま、糸通しつまみを静かにも 
どすと、糸の輪が引きあげられます。 

※糸の輪が出ないとき、針の付け方がよくないか、 
または、針が曲がっています。針の取りかえ方 
(2 0ページ）を確認ください。 


④ 



④糸の輪を糸通しがら外し、針穴がら端を引き出します。 
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★下糸の引きあげ方 

①押さえをあげ、上糸の端を指で押さえておきます。 


②電源スイッチを入れ、上下停針ボタンを2回押し 
て、針をあげます。上糸を軽く引くと' 下糸の輪が 
引き出されます。 


③上糸と下糸を押さえの下から向こう側に約 10cm ほ 
ど引き出して、そろえておきます。 
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針の平らな面を平らな物（針板など)に置いたとき、ス 
キマが針先まで均等に見えるのが良い針です。 

針先が曲がったり、つぶれているものは使わないよう 
にしてください。 


•布に適した糸や針を選ぶ目安 


布の厚さ 

布の種類 

糸 

針 

木綿 

絹 

ウール ■ 
化繊織物 


うすい布 

□—ン 

ボイル 

シフォンジョー 
ゼット 

オーガン ジー 

デジン 
クレープ 
モスリン 

スムー ズニッ ト地 
トリコット地 

絹糸 8〇番〜10〇番 
綿糸 8〇番〜10〇番 
化繊糸8〇番〜10〇番 

9番〜11番 

普通の布 

プ □- ド 
サツ カー 
ピヶ 

タフタ 
ファィュ 
サテン 

ジョーゼ、ジト 
フラノ 
サキソニー 

ジャガード 
ニッ ト地 

絹糸 5〇番 
綿糸 6〇番〜8〇番 
化繊糸5〇番〜8〇番 

11番〜14番 

綿糸 5〇番 

14 番 

厚い布 

7*—ム 

キルティング 
ギヤパジン 

/ 

ツィード 
ギヤパジン 
コー ト地 

ダブルニット地 

絹糸 5〇番 
綿糸 4〇番〜5〇番 
化繊糸4〇番〜5〇番 

14番〜16番 

糸3〇番 
綿糸 3〇番 

16# 


※普通、上糸と下糸は同じ糸を使います。 

※ラすい布には細い糸と細い針、厚い布には太い糸と太い針を使いましょう。 

X針や糸は、実際にぬう布のはぎれを使って、必ず試しぬいをして確がめてみましょう。 

※ジャノメブルー針は、柄の部分が青色をしています。伸縮性のある布'( ニ ット地）や、目とびしやすい合.化繊地に 
効果があります。 • 
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•糸調子の合わせ方 


指示線 



【1】バランスのと'れた糸調子 
模様を選択すると、液晶表示画面に模様の^ P 子 
が表示されます。糸調子ダイヤルをまわして推奨値を 
目安に合わせてください。 

素材やぬい方によって、糸調子ダイヤルをまわして調 
節します。糸調子が正しく調節されていないと、ぬい 
目がきたなくなり、布にしわがよったり、糸が切れた 
りします。 

※直線ぬいのときは、上糸と下糸が布のほぼ中央でま 
じわります。 

※ジグザグぬいのときは、布の裏側に上糸が少し出る 
くらいになります。 



【2】上糸が強すぎるとき 

下糸が布の表に弓Iき出されます。 

糸調子ダイヤルをまわして数値を小さくします。 




【3】上糸が弱すぎるとき 

上糸が布の裏に引き出されます。 

糸調子ダイヤルをまわして数値を大きくします。 


21 



•押さえ圧調節ダイヤルの使い方 


押さえ圧調節ダイヤル 



模様を選択すると、液晶表示画面に模様の椎奨押さえ 
圧が表示されます。押さえ圧調節ダイヤルをまわして 
推奨値を目安に合わせてください。. 

普通ぬいのときは押さえ圧調節ダイヤルをまわして指 
示線を 「3 J に合わせます。 

ラす手の化繊地や伸縮性の布地をぬラとき、および 
アップリケなどぬいしろ部分が重なりあうものを力一 
プしてぬろときなど、ぬいずれしやすい場合は押さえ 
圧調節ダイヤルをまわして指示線を r 2 j または 「ij 
に合わせます。 

※押さえ圧は、 roj の位置よりゆるめないでください。 


•送り歯のさげ方 





しつけぬいやポタン付けなどで送り歯をさげるときは、 
ド□ップつまみを右に動かします。 

※送り歯をさげた場合、ぬいが終わった6、送り歯を 
あげる位置にもどしておきます。送り歯は、ミシン 
が回転すると自動的にあがります。 


【送り歯をあげた位置】 



警告画面 



※モード彳直線ぬい、ジヴザグぬい、3点ジグザグ 
(以 II )、モード2ネ莫様#四、#28、#53、 
# 5 7〜# 60は送り歯をさげた状態でも（警告画 
面が表示されます。）ぬうことができます。 
その他の模様は、送り歯をさげた状態でスタートす 
ると、警告画面がでます。 
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モードの切りがえ 


通常ぬいモードは3つに分類されていて、モードボタンを押 
すことによって、模様の選択をすることができるようになり 
ます。 

【1】モード1(ダイレクト模様選択） 

10種類の模様を直接選択できます。 ^ 

模様表示（模様選択ボタン）を直接押して、模様を選ぴま 
す0 

① 模様（形状と番号）表示 

② 推奨糸調子を表示 

③ 模様に適した押さえを表示 

④ ぬい目の幅表示 

⑤ ぬい目のあらさ表示 

⑥ 7 推奨押さえ圧を表示 

⑦ 2本針設定の有無表示 

【2】モード2 (キルァィンク） 

パッチヮークキルトに必要な模様が選択できます。 


【3】モード3 (実用ぬい） 

ボタンホールや飾りぬいが選択できます。 








_ 説玥ボタン 



説明ボタンを押すと、ぬい情報が表示されます。 
説明ボタンが使用できる模様は、 

モード1:模様# 01、#08、#09、#10 
モード3 :模様#01、#02、#03、#04、#05 
#22です。 



(例）モード1模様#01 

【1】キルティングに必要な、押さえ、キルターを表示 


[2] 三つ巻きぬいに必要な押さえ表示 


【3】.ファスナー付けに必要な押さえ表示 


•模様の選び方 




モード〗のとき . 模様横の模様選択ボタン 

を押して選びます。 

モード2〜3のとき .. 早見表模様番号2桁数字を 

入力して選びます。 

模様番号表示画面、模様表示画面のあと全体表示画面になり 
ます。 

(例モード3模様# 23) 

① 模様選択ボタン 

② 模様番号表示画面 

③ 模様表示画面. 

④ 全体表示画面 


模様を単独ぬい （ 1種類の模様）の場合は、全体表示画面で 
糸調子の目盛り、押さえ圧の目盛り、押さえの種類、.ぬい目 
の幅、あらさを確認してミシンをスタートレます。 

※模様を組み合わせてぬう場合には、5 9ページをごらん 
ください。 
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❿お好み記憶モード/ブザー音/多国語設定方法 




【 U お好み記憶モード 

「お好み記憶セット」にセットすると電源を切っても、最後 
にぬった模様を呼び出すことができます。 

① 模様選択ボタン「1」でお好み記憶モードを選びます。 

② 「説明」または「編集」ボタンで、お好みの選択画面を 

選びます。 

③ 「記憶」ボタンを押します。 


【2】プザー音設定 

「ブザー音解除」にセツトするとボタン操作時のブザー音を 
消すことができます。 

① 模様選択ボタン「2」でブザー音設定モードを選びます。 

② 「説明」または「編集」ボタンで、お好みの選択画面を 

選びます。 

③ 「記憶」ボタンを押します。 


【3】多国語設定 
3力国の言語が設定できます。 

① 模様選択ボタン「3」で多国語設定モードを選びます。 

② 「説明」または「編集」ボタンで使用する言語を選びま 

す。 

③ 「記憶」ボタンを押します。 
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◎ダイレクト模様選択（モード 1) 

•直線ぬい 



ミシンのセツト 

模様 . 01(モード1 ) 

押さえ . A : 基本押さえ 

糸調子 . 2〜6 




【3】 




【1】ぬい始め 

上糸と下糸を押さえの下を通し向こう側に引き出 
し、押さえをさげてぬい始めます。 

※ F :サテン押さえと R :才一トマチックボタン 
ホール押さえのぬい始めの上糸下糸は、横に引 
き出しておきます。 


【2】厚手の布端のぬい始め 
ぬい始めの位置に針をさし、基本押さえの黒色ボ 
タンを押しこみます。 

ボタンを押したままで押さえをさげます。 
ボタンから手をはなし、ぬい始めます。 

押さえが完全に布の上にのると、黒色ボタンの押し 
こみは自動的に解除されます。 


【3】ぬい終わり 

ミシンを止め、糸切りポタンを押して糸を切ります。 


※3 0番よリ太い糸または、特殊糸を切るときには面 
板に付いている糸切りを使用してください。 

布を手前に返すよ〇にして、糸切りで糸を切りま 

す。 
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標置 



止めねじ 




【4】ぬい方向をがえるには 

目標位置の手前でミシンを止め、上下停針ボタンで目 
標位置までぬって針を布にさし、押さえをあげます。 
針を布にさしたまま、ぬい方向をかえて押さえをさ 
げ、ミシンを スター トしてぬい始めます。 


【5】ぬい終わりの返しぬい 

返しぬいボタンを押しながら数針返しぬいをします。 

※模様〇3 〇'のぬい終わりには、返しぬいボタンを 
1度押すと、数針返しぬい（止めぬい）をして自 
動的に止まります。 


★布ガイドの利用 

① 針板の取り付け穴に止めねじで布ガイドを仮止め 
します。 

② 布ガイドをずらして、ガイド位置を決め、止めね 
じをしめます。 


★針板ガイドラインの利用. 

布端を針板のガイドラインに合わせてぬいます。 

糸ガイドラインの数字は、針穴中央がらガイドラ 
インまでの間隔を「ミリメートル」または、 

「インチ」で示しています。 


* ガイドライン 
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★直線模様の針落ちの変更/ぬい目のあらさ 
の合わせ方 



画 CM 3 圆 


為 BO% 


【1】直線ぬいの針落ち位置をがえるとき 

ぬい目の幅調節ボタンで針落ち位置をかえることができま 

す。 

「一」側を押すと、針が左へ移動します。 

「+」側を押すと、針が右へ移動します。 





〇.〇] 〔5.0〕 


【2】ぬい目のあらさをかえるとき 

ぬい目のあらさ調節ボタンでぬい目のあらさをかえることが 

できます。 

「一」側を押すと、表示される数値が小さくなり、ぬい目が 
細かくなります。 

「+」側を押すと、表示される数値が大きくなり、ぬい目が 
あら <なります。 
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★その他の直線状模様 


【1】直線ぬい 


[モード1 

1ダイレ外 nm 


端ぬいに使用します。 

“ X i i 

H 9 0.5 2.2 






【2】 



【2】自動返しぬい . 

しっかりしたほつれ止めを自動的に行うときに使用します。 

(スタ—卜.ストップボタン使用時） 

ぬい終わりにきたら、ミシンを止め、返しぬいボタンを1度 
押します。数針返しぬいをして自動的に止まります。 
ミシンを止めないときも返しぬいボタンを1度押すと、数針 
返しぬいをして自動的に止まります。 


(フツトコントローラー使用時） 

ぬい終わりにきたら、返しぬいボタンを1度押します。 


数針返しぬいをして自動的に止まります。 


【3】 



【3】自動止めぬい 

目立たない止めぬいを自動的に行うときに使用します。 

(スタート•ストップボタン使用時） 

ぬい終わりにきたら、ミシンを止め、返しぬいボタンを1度 
押します。数針止めぬいをして自動的に止まります。ミシン 
を止めなくても返しぬいボタンを1度押すと、数針止めぬい 
をして自動的に止まります。 

(フッ ト コント □— ラー 使用時） 

ぬい終わりにきたら、返しぬいボタンを1度押します。 

数針止めぬいをして自動的に止まります。 


【4】 



【4】三重ぬい 

伸縮性のある強いぬい目なので、補強ぬいに便利です。 


【5】 


【5】伸縮ぬい 

布が伸びても糸が切れにくい伸縮性のあるぬい目です。 
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•しつけぬい 




ミシンのセツト 

模様 . 0 7 (モ—ド 1) 

押さえ . P : しつけ押さえ 

糸調子 . 1〜3 

※送り歯をさげてください。 

※押さえ圧調節ダイヤルを’「1」に合わせます。 


ピン 



【1】押さえの取リ付け 

①針と押さえをあげ、押さえホルダー止めねじをゆるめ.て 
押さえホルダーを外します。 


②しつけ押さえのピンが針止めにのるように、押さえ棒に 
取付け、ねじまわしで止めねじをしつがりしめます。 



【2】ぬい方 

布を前後にピンと張ってぬいます。 

1針ぬって針が止まったら、ぬい目をつまんで布を向こう側 
に引きます。 










•ジグザグぬい 



fzoi Clod 


【1】ぬい目の幅変更 

「ぬい目の幅」調節ボタン「一」側を押すと' 表示 

される数値が小さくなり、ぬい目の幅はせまくな 

ります。 _ 

「ぬい目の幅」調節ボタン「+」側を押すと、表示 
される数値が大きくなり、ぬい目の幅は広くなリ 
ます。 

ぬい中でも調節できます。 




【2】ぬい目のあらさ変更 

「ぬい目のあらさ」調節ボタン「一」側を押すと' 表 

示される数値が小さくなり、ぬい目のあらさが細か 

くなります。 

「ぬい目のあらさ」調節ボタン「+」側を押すと、表 
示される数値が大きくなり、ぬい目のあらさがあら 
くな U ます。 

ぬい中でも調節できます。 
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•かがりぬい 

【1】ジグザグぬいたち目かがり 




ミシンのセツト 

模様 . 0 8 (モード 1) 

押さえ . C : たち目かがり押さえ 

糸調子 .......... 3〜？ 



※ぬい目の‘幅は、5 . 0〜7 • 0の間でぬいます。 

※ぬいの前に必ず、押さえの針金に針が当たらない 
ことを、確認してください。 


布端をたち目かがり押さえのガイドに当ててぬいます。 
布端のほつれ止めとして広く利用します。 


【2】トリコットぬいたち目かがり 



ミシンのセット 

模様 . 0 9 (モード 1) 

押さえ . A : 基本押さえ 

糸調子 .......... 3〜6 



【3】かがりぬい 


ほつれやすい布や伸縮性のある布のぼつれ止め、布 
端の反り防止などに利用します。 

ぬいしろを少し多めにとってぬい、余分なところを 
ぬい目近くで切り落とします。 



ミシンのセツト 

模様 . 10 (モード1 ) 

押さえ . C : たち目かがり押さえ 

糸調子 . 3〜7 



地ぬいをがねたたち目かがりに使います。 

布端を裁ち目かがり押さえのガイドに当ててぬいます< 

※ C :たち目かがり押さえを使用するかがりぬいの 
ときは、ぬい目の幅を5 . 0〜7 . 0の間でぬいま 
す。 

》ぬいの前に必ず、押さえの針金に針が当たらない 
ことを、確認してください。 
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•その他のかがりぬい 

ミシンのセット 

模様 . 01(モード 3) 

押さえ . A : 基本押さえ 

糸調子 .......... 3 〜 S 


【1】ニツトステツチ 





かがりぬい1 


ニット地のかがりぬいに利用します。 

ぬいしろを少し余分にとってぬい' 余分なところを 
ぬい目近くで切り落とします。 



ミシンのセツト 

模様 . 0 2 (モード 3) 

押さえ . C : たち目かがり押さえ 

糸調子 . 3〜7 



中、厚地のしっかりした布端をかがるときに利用し 
ます。 

布端を押さえのガイドに当ててぬいます。 


【3】かがりぬい2 

ミシンのセツト 

模様 . 0 3 (モード 3) 

押さえ . M : 縁かがり押さえ 

糸調子 . 6〜8 




オーパ _ D ックのぬい目に似ていて' 布端がほつれ 
やすい布地のかがりぬいや、たち目かがりに利用し 
ます。 

布端を押さえのガイドに当ててぬいます。 

※ぬいの前に必ず、押さえの針金に針が当たらない 
ことを、確認してください。 


布端 
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付け 



ミシンのセツト 

模様 . 01(モード1 ) 

押さえ . E : ファスナー押さえ 

糸調子 . 2〜6 



【1】ファスナー押さえの付け方 

左側をぬうときは、押さえホルダーのみぞにピンを 

合わせて右側にセツトします。 

右側をぬうときは、左側にセットします。 


【2】 

① 


【2】準備（例：左脇あきのぬい方） 

① フアスナー のあき寸法を確かめます。 

あき寸法はファスナー寸法に〗 cm プラスした寸 


あき止まり 



② 



地ぬい 
返しぬい 


法です。 


②仮ぬいのしつけと地ぬいをします。 

布を中表に合わせて、あき止まりまで地ぬいを 
します。 

あき部分は、ぬい目のあらさ0 _ 5 cm でしつけ 
をします。 

※しつけは、ぼどきやすいように糸調子を「1 J 
くらいにしてぬいます。 


2 cm 
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m 

③ 



【3】ぬい方 

③ぬいしろを割り、下の布のぬいしろを0 . 3 cm 
出して' アイロンで祈り目をつけ、折り山をむ 
しのきわにあてます。 



④押さえホルダーをファスナー押さえの右側にセツ 
卜して、むしのきわに押さえの端をあてて' あき 
止まりからぬいます。 


⑤ファスナーの端から約5 cm ほど手前でミシンを 
止め、針を布にさします。 ^ 

押さえをあげてスライダーを押さえの向こう側に 
ずらし、押さえをさげて残りの部分をぬいます。 
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⑥フアスナーをとじ、スライダーを上にたおし、上 
の布をファスナーの上にかぶせます。 

がぶせた布と台布をしつけで止めます。 


⑦ 


⑦押さえホルダーを ファスナー 押さえの左側につ 


しつけ 



けかえ、上の布のあき止まりを （0 . 7〜1 cm ) 
返しぬいし、むしのきわに押さえの端をあてて 
ぬいます。 

ファスナーの上側を5 cm ほど残したところで 
止め、はずみ車をまわして針をさげ、針を布に 
さしたままで押さえをあげて、手順②でぬった 
しつけ糸をぼどきます。 


⑧ 



⑧スライダーを押さえの向こう側にずらし、押さ 
えをさげて残りの部分をぬいます。ぬい終わつ 
たら手順⑥でぬったしつけ糸をほどきます。 
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ミシンのセツト 

模様 . 01(モード 1) 

押さえ……… . D : 三つ巻き押さえ 
糸調子 . 2〜6 



①布を巻き込みやすくするため角を少し切り、押さえの 
うずの中に布を針がとどくところまで入れて、針をさ 
して押さえをさげます。 


②上糸と下糸をそろえて向こう側に引きながら、手では 
ずみ車を手前に3〜4回まわします。 

正しく巻き込まれたら、親指と人さし指で布をつまみ、 
布端を立てて、左寄りに引きぎみに持ち上げながらぬ 
います。 ' 







◎キルティング（モー ド 2) 

_針板角度目盛の利用 



パッチワーク布片の形状により針板の角度目盛りに布端を合 
わせると、印なしでぬえます。 


參地ぬい 



ミシンのセツト 

模様 . 11(モード 2) 

押さえ . 〇:パッチワーク押さえ 

糸調子 . 2〜6 




※モード1の自動返しぬい付き模様=や自動止めぬい付 
き模様ふを使用すると便利です。 

04 

布を中表に合わせ、ガイドに布端をあてるだけで、ぬい代 
0.7 cm がぬえます。 


•パッチワーク 

ミシンのセツト 

模様 . 31(モード 2) 

押さえ . F : サテン押さえ 

糸調子 . 1〜4 




※モード2模様#28〜32、 #38、 #61〜68などを使用く 
ださい。 

布の表から地ぬいの線を中心にしてぬいます。 
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•送りジョーズの使い方 


レパー 



押さえホルダー止めねじ 


【1】取り付け方 

押さえホルダーを外し、レバーを針止め(このせ、送りジョー 
ズを押さえ棒に押さえホルダー止めねじで取り付けます。 


【2】 



【2】ぬい 

ぬい速度はスピードコント□ールつまみを低速または、中速 
位置にセットします。 

落としミシン(接ぎ合わせた布どうしのぬい目のきわに目立 
たないようにがけるステツチ）やキルテイングをします。 


【3】 



【3】キルティングガイド（大）の使い方 

①キルティングガイド（太）を上がら下に向けて押し込ん 
で固定します。 



②キルティングのぬい目間かくに合わせて、キルティング 
ガイドの左右方向の位置を調節します。 
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•キルティング 



ミシンのセツト 

模様 . 01 ( モード1〉 1 

押さえ . A : 基本押さえ 

糸調子 . 2〜6 

※押さえ圧調節ダイヤルを「2」に合わせます。 



止めねじ 



① 止めねじをゆるめます。 . 

② キルタ ー （小）を押さえ ホルダーの 取り付け穴に差し込 
み、ぬい目の間かくに合わせます。 

③ 止めねじをしめます。 

※キルターは、前にぬったぬい目をたどるのに使います。 



•フリーキルティング 

ミシンのセツト 

模様 . 11(モード 2) 

押さえ . P : しつけ押さえ 

糸調子 . 2〜6 

※送り歯をさげてください。 

※押さえ圧調節ダイヤルを M 」 に合わせます。 




※押さえの取り付け方は、30ページをごらんください。 

※フリーキルト模様は、 

モード2模様# 11、#25、#28、#53、#57〜60 
です。 

(その他、モード1模様# 〇1〜〇2、#08〜09も押さ 
え圧調節ダイヤルを「1」にして使用できます。） 

曲線などの図案を両手で布を案内しながらキルティングしま 
す。 

※布を手前に引がないでください。針曲がりの原因になり 
よ5 〇 
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❿ワンポイント（とじぬい) 



ミシンのセツト 

模様 . 7 0 (モード2 ) 

押さえ . F : サテン押さえ 

糸調子 . 3〜6 

※押さえ圧調節ダイヤルを「2〜3」に合わせます。 


厚みのあるキルト綿を使ラ場合に、キルトをとじるときに使 
用します。 




_アップリケ 



ミシンのセツト 
模様 . 3 3 (モード2 ) 

押さえ . F : サテン押さえまたは、 F 2: サテン押さえ2 

糸調子 . 1〜 4. 

※押さえ圧調節ダイヤルを「2」に合わせます。 




アップリケ布をのり付けするか、しつけで止めます。 
アップリケ布が針の左にくるようにしてぬっていきます。 
※カープのところや方向転換するところでは、ミシンを止 
め、上下停針ボタンを押して、針を下位置にしたままで 
方向をがえるときれいに仕上がります。 
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直線模様（フレンチノット）の記憶 



•直線つなぎ模様 (# 17,# 18) の記憶 



【例.模様#19、#12の組み合わせ】 

① モード 2 を選びます。 

② 模様# 19 を選びます。‘ 


③ i 己憶ボタンを押します。 


④模様#12を選びます。 


⑤記憶ボタンを押します。 

⑧押さえをさげてぬいます。 

(1) 模様#19のぬい 

(2) 模様#12のぬい 

※組み合わせ模様ぬいの最高速度は、組み合わした 
模様の中でおそい模様に設定されます。 


モード2模様#17、#18は、前の模様の針落ち位置 
と、送り量（ぬい目のあらさ）を引き継ぐつなぎ模様 
です。 

【例.模様#27、#17の組み合わせ】 

モード2模様# 27■と模様#17のつなぎ模様を記憶し 
てぬいます。 

左記のように、2針（模様#18を記憶した場合は、4 
針）直線部のぬい目が増えます。 

※モード 3の模様#48、#49も同じつなぎ模様です。 
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◎実用ぬいと飾りぬい（モード 3) 


ボタンホールの種類と用途 


①スクェアボタンホール（センサー） • 

中厚物から厚物まで一般的な使用目的のボタンホールです。 

センサーボタンホールは使用されるボタンの大きさに合わせて自動的に 
ボタンホールの大きさを決定してぬい上げます。 


オート 

D 

12 

②スクェアボタンホール（オート） 

中厚物から厚物まで一般的な使用目的のボタンホールです。 

才一トボタンホールはボタンホールの長さを自由に決めることができ' 

—度決めた長さを記憶することにより、自動的に何度も同じ大きさのボ 
タンホールをぬうことができます。 

0 

13 

③片ラウンドボタンホ _ ル（センサー ） 

中厚物がら薄物の素材に使います。ブラウス、子供服でよく使われます。 

〇 

④両ラウンドボタンホール（センサー） 

薄物の素材に使います。薄手のプラウスでよく使われます。 

e 

15 

⑤キーホールボタンホール（センサー） 

中厚物がら厚物の素材で使われる一般的なボタンホールです。 

大きく厚めのボタンはキーホールボタンホ—ルがよく使われます。 

誦 

16 

⑥ニットボタンホール（センサー） 

伸縮性のある布に適したボタンホールです。 

またそのぬい目の形がら飾りボタンホ—ルとしても使えます。 



⑦ニットボタンホール（センサー） 

ニットに適したボタンホールです。また、そのぬい目の形から飾りボタ 
ンホールとしても使えます。 
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•センサーボタンホール 


★スクェア ボタンホ ー ル 



ミシンのセット 


模様 . 11(モード 3) 

押さえ . R ： オートマチックボタンホール押さえ 

糸調子 . 1〜5 




※#11、#13〜17はセンサーボタンホールです。 
※ボタンホールの長さは、使用するボタンをボタン 
受け台にはさみ込むと決まります。 

※ボタンの直径1 . 0〜2 . 5 cm まで、ボタンホール 
ができます。 

※ボタンホール幅は、シャツなどのボタン穴の幅に 
自動セットされています。 

※伸縮性のある布には、裏に伸びにくい芯地を貼りま 
す。 

※必ず、試しぬいをして、正しくぬえることを確認し 
てください。 



①上下停針ボタンを押して針をあげ、押さえをあ 
げます。 

押さえホルダーのみぞと押さえのピンを合わせ、 
押さえをさげてセツトします。 



②ボタン受け台を （ A ) の方向へ引き、ボタンを 
粟せて （ B ) 方向にもどしてはさみ込みます。 

飞ボタン受け台のすきまをあけて位置決めをする 
と、その分大きいボタンホールができます。 
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※ BH レパーをさげないでボタンホールを 0 . 5 cm 
ぬうと表示され、ミシンが止まります。 

BH レパーを引きさげて再スタートします。 



④押さえをあげて上糸を押さえの穴から下に通し、 
横に引き出して下糸とそろえます。 

布を入れ、押さえの スター ト マークと ぬい始め 
の位置を合わせ、針をさして押さえをさげます。 

※ぬい始めに、押さえスライダーとパネ保持の間に 
すきまがないことを確認してください。すきまが 
あるとぬい終わったときぬいずれがおこることが 
あります。 



ぬい始めの位置 
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⑤ 


⑤ミシンを スター トさせます。 

ボタンホールをぬい終わったところで、自動的 
に止まります。 





※引き続きセンサーボタンホールをする場合、糸切 
りボタンを押して糸を切り、押さえをあげます。 
別の場所にそのままの状態で押さえをおろしス 
夕一卜します。 


⑥ 



⑧ぬい終わったら、 BH レバーを止まるまでいつ 
ぱいに押し上げてもどしてください。 


⑦ 


まち針 



⑦がんぬきの内側にまち針をわたして、目ほどき 
でががった糸を切らないように切り開きます。 



4fi 






★重ねぬい 

ボリューム感のあるポタンホールができます。 

1度目のボタンホールをぬい終わったら、.押さえ上 
げをさげたまま、スタートすると自動的に重ねぬい 
をします。 


【ぬい順序】 

【1】第1ステップ ♦ 
【2】第2ステップ， 
【3】第3ステップ • 
【4】第4ステップ- 


• ぬい始めの位置まで下ぬいをし 
ます。 

• かんぬきと左側のボタンホール 
を重ねてぬいます。 

• 右側のボタンホールを重ねてぬ 
います。 

• がんぬきと止めぬいをして自動 
的に止まります。 




★芯入りセンサーボタンホール 


① 上糸と下糸を横に引き出してそろえます。 ' 

② R 押さえ前部の、右側切り込みに芯糸の一方の端 
をはさみ、芯糸を押さえの下から後ろに引き' 輪 
にしてつのに掛けます。 

③ つのに掛けた芯糸を、押さえの下を通して、前部 
左側の切り込みに、しっかりはさみます。 

④ ぬい始めの位置に針をさして押さえ上げをさげま 


す。 

⑤ ボタンホールをぬいます。 

⑥ 左側の芯糸を引いてたるみをな<し、余分な芯糸 

を切ります。 ’ 

※ぬい目の幅は、芯糸に合わせてセツトレます。 
※ボタン穴の開け方は、 46ページをご覧ください。 



下糸 


47 



★ボタンホールの幅をがえるとき 
ぬい目の幅調節ボタンを押します。 


SI 045 ： 

■ I v 2 £ p :_j u^5 


「+」を押すと幅は広<なります。 
「一」を押すと幅は狭くなります。 



幅小 


- 4 —► 



幅大 



★ぬい目のあらさをかえるとき 


6 

■ —- 三 

■ En5 


5.0 0.45 


ぬい目のあらさ調節ボタンで調節します。 
「+」を押すとあらさはあらくなります。 
「一」を押すとあらさは細か<なります。 



ぬい目のあらさ/ 


※試しぬいをスタートしてからボタンホール幅、あ 
らさをかえたい場合、ラインタック部で止めてか 
ら行ってください。 

※電源を切ったときや、他の模様を選択したとき、 
ボタンホール幅、送りのセツトはキヤンセルされ 


細かいぬい目 あらいぬい目 




ます。 

お好み記憶をセットしておいた場合には、ボタン 
ホールを終わって電源を切ったとき、ボタンホー 
ル幅や送りのセットはキャンセルされません。 





#才一トボタンホール 




Iftm 

ンを押します 


※ボタンホールの幅やあらさをかえたいときは、 
「ぬい目の幅 J 、 「ぬい目のあらさ」調節ボタンを押 
してください。 

※左右のぬい目のあらさがそろわないときは、 

71ページをごらんください。 

糸長いボタンホールをぬいたいときは 、 F :サテン 
押さえをご使用ください。また 、 B :ボタンホー 
ル押さえ•（オプション）も使用できます。 



① ボタン受け台を A の方向にいっぱいに引き出し 
ます。 

② 上糸を押さえの穴がら下に通し、横に引き出し 
て下糸とそろえます。 

③ ぬい始めの位置に針をさし、押さえをさげます。 
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必要な長さ 



目ほどき 


④左側のボタンホールぬいを必要な長さまで 
. ぬったら止めて、返しぬいボタンを押します。 


⑤かんぬきと右側をぬい、ぬい始めの位置にも 
どったら止めて、返しぬいボタンを押します。 


⑧かんぬきと止めぬいをし、自動的に止まるま 
でぬいます。 

【引き続きオートボタンホールをするとき/ 
しないとき】 

※ミシンは、1度ぬったボタンホールの大きさを 
• 記憶しています。2度目がらは、同じ大きさの 
ボタンホールが自動的にできます。 

(2 度目のぬいのときには' ぬい目あらさはかえ 
られません。） 

※ミシンをスタートすると同 Lf 大きさのボタンホー 
ルが自動的にできます。 

※異なる大きさのボタンホールをぬうときには 

ボタンを押し、手順③〜⑤を行って新しい 
大きさを記憶します。 

⑦かんぬきの内側にまち針をわたして' 目ぼどき 
でががった糸を切らないように切り開きます。 



ボタン付け 

ミシンのセツト 

模様 . 〇 8 (モード1 ) 

押さえ . F : サテン押さえ 

糸調子 ..... ，… .3 〜7 
※送り歯をさげます。 

(22 ページをごらんください。) 





① 「ぬい目の幅」調節ボタンを押し、ボタン穴 
の幅に針がおりるように「一」、「+」ボタン 
で調節します。 

② はずみ車を手前にまわして、針が左にきたと 
きボタンの左の穴におりるようにします。 

③ ボタンの左右の穴が真横にくるようにして押 
さえをさげます。 

④ はずみ車を手前にまわして'針が左右の穴に 
おりることを確かめます。 



下糸 


⑤10針くらいぬったらミシンを止めます。 

※ぬい始めの上糸と下糸は、はさみで切り取っ 
て < ださい。 

※送り歯をあげる警告画面が—度表示されます 
が、ミシンをスタートしてください。 

⑧押さえをあげて布を引き出し、.上糸と下糸を 
.20 cm 犬らい薄して切ります。 

-ぬい 終わりの下糸夸引いて上糸を布の裏に引 
き出し、上糸と下糸を結びます。 
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•ダーニング 


[モード 

1 実用 IriMHI 

I 


I 

1 

I 

必要長さ离で 
ぬつて❿ボタ 
ンを押します 1 


ミシンのセツト 

模様 . 18 (モード 3) 

押さえ . R : 才一トマチックボタンホール押さえ 

糸調子 . 3〜6 





最大長さ' 
約2 cm ’ 


imrm 




nmn 
11111111!!!11111 
l znicmitzzDaO • 


: 別鬧闹护 : 
1111111111111111 
ivmvvvi 




最大幅約 0 . ? cm 
ぬい始めの位置 


① ボタン受け台をいっぱいに引き出します。 

② 上糸を押さえの穴がら下に通し、横に引き出し 
て下糸とそろえます。 


③ ぬい始めの位置に針をさし、押さえをさげ自動 
的に止まるまでぬいます。 

x 1回のぬいで、最大長さ約2 cm 、 最大幅約 
0 . 7 cm までぬえます。 

④ 布の向きをかえてくり返しぬいます。 
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[2 cm より短い長さでぬう場合】 

最初に必要な長さまでぬい、返しぬいボタンを押し 
て、自動的に止まるまでぬいます。 


【ダーニングサイズの記憶】 

別の箇所にぬうと、くり返し同じ大きさのダーニン 
グがぬえます。 


【ダーニングサイズの変更】 

サイズの異なるダ ー ニングをぬう場合、 「 S 己憶」ボタ 
ンを押してスタートし' 必要な長さまでぬい、返し 
ぬいボタンを押して新しいサイズを記憶します。 


【ダーニングの形の整え方】 

ダーニングのぬい始め（左側）と、ぬい終わり（右側) 
の高さがそろわないときは、「ぬい目のあらさ」調節 
ボタンを押します。 

自動セットの 「d 5 J が表示されます。 

【1】 左側が低いとき「一」ボタンを押します。 

【2】 右側が低いとき「+」ボタンを押します。 

「 d 1」 〜 fd 9 J の範囲で調節してください。 










































































ぬい終わり 



ぬい目に力ががかって、ぼつれやすい部分などに使う 
と、ぬい目がしっかりします。 

1回のぬいで、才ート値で約1 • 5 cm が自動的にぬ 
えます。 


【1.5 cm より短い長さでぬうとき I 
必要な長さまでぬい、返しぬいボタンを押すと、その 
長さが決まります。 


【かんぬき止めサイズの記憶】 

別の箇所にぬ^と、くり返し同じ長さのかんぬき止め 
がぬえます。 

【かんぬき止めサイズの変更】 

サイズの異なるかんぬき止めをぬう場合、「記憶」ボ 
タンを押してスタ_卜し、必要な長さまでぬい、返し 
ぬいボタンを押して新しいサイズを記憶します。 


書かん ぬき止め 

ミシンのセツト 

模様 . 19 (モ—ド3 ) 

押さえ . F : サテン押さえ 

糸調子…3〜6 



で夕す 
まボま 
さ®し 
長て押 
要つを 
必ぬン 
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自動的に止まるまでぬじます。 

※ぬい目の内側を目打ち（市販品）などで穴をあ 
けます。目打ちの大きさは、直径 0.25 cm 以下 
のものをご使用ください。 



【アイレット形状の修正】 — 

「ぬい目のあらさ」調節ボタンを押すと' マニュア 
ル調節画面 「L 2」が表示されます。布によつてア 
ィレットの形がくずれるときに調節します。 

ぬい目にすきまがあるときは、し 1 にします。 

ぬい目の重なりがあるときは ' L 3にします。 







• くけぬい（まつりぬい） 

ミシンのセツト 

模様 . 0 4 (モード 3) 

押さえ . G : くけぬい押さえ 

糸調子 . 1〜4 

※伸縮性のある布をぬうときは、モード3模様# 0 5を選びます。 

※モード3模様# 0 4、# 0 5は、ぬい目の幅は変化せず、ガイドがらの針落ち 
位置ががわります。 



【布の折り方】 

【厚い布の場合】 【〇すい布' 普通の布の場合】 





①ガイドを折り山に合わせ、針が折り山から外れ 
ないように「ぬい目の幅」調節ボタンで針落ち位 
置を調節してぬいます。 


②ぬい終わったら布をひろげます。 







【針落ち位置をかえたいとき】 


「ぬい目の幅」調節ボタンを押します。 

ぬい目の幅表示部の数値は、 G :' ぐけぬい押さえのガ 
イドと、左側ぬい目との距離を示します。 




針落ちを右に移動させたいとき「一」キーを押します。 
針落ちを左に移動させたいとき「+」キーを押します。 



[モード3 
L 実用 

■ 

| 亨 ! 



■— iibii 1 

1 


力ーソル !\ 

模様# 0 4のぬい 
—模様# 4 8のぬい 
1— 模様# 0 4のぬい 
模様# 4 8のぬい 

七 _ 


【直線ぬい部のぬい目数を多くしたい場合】 

モード3模様# 0 4と、模様# 4 8または、#4 9の 
<けぬいつなぎ模様を記憶してぬいます。 

左記のよ^に、2針または、4針直線部のぬい目が増 
えます。 

※くけぬいの針落ちをかえたい場合、編集ボタンを押 
して模様# 0 4の下へカーソルを移動させ「ぬい目 
の幅」調節ボタンを押します。 

なお、くけぬいつなぎ模様# 4 8の調節は不要です。 
この模様は、前の模様の針落ち位置と' 送り量（ぬ 
い目あらさ）を引き継ぐつなぎ模様です。 
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# ワンサイクルぬいの例 


① 


② 



ミシンのセツト 

押さえ . F : サテン押さえ 

糸調子 .......... 1〜4 

押さえ圧..…3 


①モード3を選び、模様#23を選びます。 



記爾 



②記憶ボタンを押します。 





( D 止めぬい記憶ボタンを押します。 

※止めぬい記憶後は' 模様を記憶することは 
できません。 


④ミシンをスタートして自動的に止まるまでぬし'' 
ます。 
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_ 組み合わせ（記憶）連続模様ぬいの例 


例.模様# 2 3、#25の組み合わせ 


① 



ミシンのセツト 

押さえ . F : サテン押さえ 

糸調子 . 卜4 

押さえ圧..…3 ^ 


モード3を選び、模様# 23を選びます。 



© 記憶ボタンを押します。 

※目的の模様であった場合は、記憶ポタンを押します。 
目的の模様でながった場合は、模様番号を入力しな 
おしてがら、言己 t 意ボタンを押します。 

※左右反転した模様を記憶したい場合は、反転記憶ボ 
タンを押します。 

③模様#25を選びます。 


④記憶ボタンを押します。 




⑤ミシンをスタートしてぬいます。 

ぬい終わり 

必要な模様数の最後のぬい途中で、止めぬいボタンを押 
すと、その模様をぬって自動的に止まります。 
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♦ + 2S X — 


糸切り記憶ボタン 



★組み合わせ連続模様ぬいに自動糸切り記憶をし’ 
た場合 

組み合わせした模様の最後に、「糸切り記憶」ボタンを押し 
ます。 （ ¥ ) マークが表示されます。 

ミシンをスタートし、自動で糸切りをして止まるまでぬいま 
す。 


上下停針ボタン 糸切り LED 



【その他の自動糸切り】 

① ボタンホール等の自動糸切り 
ボタンホールを選択後、糸切り記憶ポタンを押しま 
す。糸切り LED が点灯します。 

ボタンホールがぬしヽ終わると自動的し糸切りをしま 
す0 

② 一般模様の_動糸切り 

模様を選択後、糸切り記憶ボタンを押します。 

糸切り LED が点灯します。 

ぬい終わりに近づいたら止めぬいボタンを押します。 
止めぬい後に自動的に糸切りをします。 

③ マニュアル糸切り 

模様を選択し、上下停針ボタンを押し下停止設定に 
します。ぬい終わったら、糸切りボタンを押して糸 
切りをします。 

上停止設定の場合には、糸切り時に針穴が目立つ場 
合があります。 
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#エ□ンゲータぬい 

ミシンのセツド 

模様 . 2 3 (モード 3) 

押さえ . F : サテン押さえ 

糸調子 . 1〜4 





(xD CHD (ED Cxi ) (KD 例. 模様# 23 • 

① 模様# 23 を選びます。 

② 「もようのながさ」ボタンを押すごとに、模様長さ 
は1〜5倍でがえられます。 

※ぬい目の幅' あらさをがえると' 模様はさらに変化 
します。 

③ ミシンをスタートしてぬいます。 

※ぬい途中で止めぬいボタン.旁押すとその模様をぬつ 
て自動的に止ま V ,ます。 . 

※模様は、 が使えます。 




R1 






•反転記憶を使った連続模様ぬいの例 



ミシンのセツト 

押さえ . F : サテン押さえ 

糸調子 . 1〜4 


例.モー'ド 3 模様# 2 4 
①モード3を選び、模様# 24を選びます。 




© 記憶ボタンを押します。 


③反転記憶ボタンを押します。 


④ミシンを スター トしてぬいます。 

ぬい終わり 

必要な模様数の最後のぬい途中で、止めぬいボタン 
を押すと、その模様をぬって自動的に止まります。 
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•記憶ぬいを途中でやめたとき 



【記憶ぬいのはじめにもどすには】（先頭頭出し） 

ぬっている途中でミシンを止め、記憶ボタンを押すと、記憶 
模様のはじめにちどります。 

©記憶模様内容 

② ミシンを止めた位置 

③ ミシンを止めたら記憶ボタンを押します。 

④ ミシンを スター トさせると、記憶した模様のはじめから 
ぬっていきます。 



【ぬいかけた模様のはじめからぬうときは】 

(途中頭出し） 

ぬっている途中でミシンを止め、反転記憶ボタンを押すと' 
ぬいかけた模様のはじめにもどります。 

① 記憶模様内容 

② ミシンを止めた位置 

③ ミシンを止めたら反転記憶ポタンを押します。 

④ ミシンをスタートさせると、ぬいかけていた模様のはじめ 
からぬっていきます。 
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•シエルタツク 



ミシンのセツト 

模様……… 

•.…0 6 (モード 3) 

押さえ..… 

..... F : サテン押さえ 

糸調子 ..... 


② 




_スカラップ 


①布をバイヤスに2つ折りにします。 


②右の針落ちが布の折り山のきわにおりるように 
してぬいます。 



ミシンのセット 

模様 . 0 7 (モード 3) または' 

押さえ . A : 基本押さえ 

糸調子 . 3〜6 


2 4 (モード 3) 



•コーディング 


① 布の表から、布端を1 cm くらい残してぬいます。 

② 糸を切らないように、外側の布を切り落とします。 



ミシンのセツト 

模様 . 2 2ひ.(モード 3) 

押さえ . H : 紐付け押さえ 

糸調子 . 1〜4 



H ; 紐付け押さえ 

m 


【1】3本コードのとき 

① コードを押さえばねの下にくぐらせ、みぞに通 
します。 

② コードを押さえの下をくぐらせ、押さえのみぞ 
に入れます。 

③ コードを平行にそろえて、ぬい目がコードにま 
たがるよラにぬいます。 

【2】1本]-ドのとき 
押さえの中央のみぞを使います。 

模様は、モード1# 〇8を使い、ぬい目の幅を小さく調節 
してぬいます。 
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◎編集機能 （1) 

♦プ□グラム確認 



釣 2 d 纠 如 


今 


LED 





(例）モード3模様#29、#34、#35を2つずつ 
記憶したとき 

「編集」ボタンで力ーソルを左へ移動させて模様を確認し 
ます。 ； 

「説明」ボタンで力ーソルを右に移動できます。 

※中マークは、模様# 35の前に模様が記憶されてい 
ることを示します。 

※マークは、模様# 35の後ろに模様が記憶されてい 
ることを示します。 

※「編集」 LED が点灯しているときは、編集が可能です。 

ぬい始めると LED は消灯します。 

※ぬったあとに編集したい場合は、「編集」ボタンを押し 
「編集」 LED を点灯させます。 


•プ□グラム修正 



★模様の削除 

(例）モード3模様# 29、#34、#35を記憶 
したとき、模様# 34を削除 



力\ー ソル 




とりけし 


①「編集」ボタンで削除する模様# 34に力ーソルを 
合わせます。 


②「とりけし」ボタンを押します。 

X 「とりけし」ボタンを長く押していると、全て削除 
されモード初期画面になります。 
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★模様の揷入 



(例）モード3記憶模様# 29、#35の簡にスベー 
ス（：」 ） を挿入 


①「編集」ボタンで揷入したい場所の次の模様にカーソル 
を合わせます。 



②スペース# 50を選びます。 



圮懨 



③.「記憶」ボタンを押すとスぺースが挿入されます。 


★模様の コピー （記.憶） 

(例）記憶模様を下記に変更 



① モード3模様#24、#27を記憶します。 

② 「編集」ボタンで力ーソルを模様# 24に合わせます。 

【通常模様のコピー】 

③ 「記憶」ポタンを押します。 

模様#24の通常模様がコピー（記憶）されます。 


こ]ピーされた通常模様 

【反転模様のコピー】 

④「説明」ボタンで力ーソルを模様# 27に合わせます。 



⑤「反転記憶」ボタンを押します。 

mm 模様# 27の反転模様がコピー（記憶）されます。 



.コピーされた反転模様 
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.◎編集機能 （2). 

籲統ーマニュアル方式（モード‘2、モー 



ド 3 ) 

プログラムされた複数模様全体を1つの模様として、ぬい目 • 
の幅、ぬい目のあらさを一括調節（同じ幅、あらさでぬい上 
げる）する方法で.す。 

(例）模様（モード3 ) # 34 、 # 35 、 # 34 

① 力ーソル表示が右端にあるとき(こ、「ぬい目の幅」ま 
たは、「ぬ p 目のあらさ」ボタンを押しま.す。 

② 「一」、「十」ボタンを押してぬい目の幅または、ぬい 
目のあらさを変更します。 

③ ミシンをスタートしてぬ います。. • 

(1) 幅-「7.0」のぬい 

(2) 幅-「5.0」のぬい 

※スーパー模様（前進ぬいと後進ぬいのある模様）どうし、 
または、サテン模様（.密着模様〉どうしの組み合わせの 
ときには、.ぬい目の幅、ぬい目のあらさががえられます。 
※ぬい始めの針落ち位置が異なる模様の組み合わせのとき、 
針落ち位置は*. 

(3) 左基線模様# 29と中基線模様# 3) 組み合わせ 

- + .' S 基線（左合わせ）に統一されます。. 

(4) 中基線模様# 31と右基線模様# 30組み合わせ 
. 右基線（右合わせ）に統一されます。 

(5) 左基線樹羡#29と右基線樹羡#30組み合わせ 
... •..中基線（中合わせ）に統一されます。 

(6) 左基線模様# 29、中基線模様# 31、.右基線模様 
#30組み合わせ 

. 中基線（中合わせ）に統一されます。 

模様はモード3です。 

※直線系の模様のぬい位置も、上記の統一基線になります。 

【スーパー模様とサテン模様の組み合わせのとき】 
(例）模様# 34 (スーパー模様）' #23 (サテ 
ン模様）、# 34 (スーパー模様） 

① 「ぬい目の幅」調節ボタンを押します。 

② ぬい目の幅の統一変更になります。 

(ぬい目のあらさは「才ート値」設定しなります。） 

③ ミシンをスタートしてぬいます。 


67 





# 個別マニュアル方式（モード2、モー 
__ 





. ク 

◎ストック. コール 機能（モー 


フ U W J I . チ - iSi 举 



ド 3) 

プ□グラムされた個々の模様について、ぬい目の 

幅、ぬい目のあらさ、模様長さを異なるサイズでぬ 

いたい場合に調節する方法です。 

(例）模様サイズを1ケ所変更する方法 
(模様# 29、 #29) 

.①「編集」ボタンを押して、変更する模様に力ーソル 
を合わせます。 

② 「ぬい目の幅」調節ボタンを押し「5 . 0」に、「ぬ 
い目のあらさ」調節ボタンを押し「1.5」にセット 
します。 

③ ミシンをスタートしてぬいます。 

※個々の模様の下へ力ーソルを合わせると設定したマ 
ニュアル値が画面の中央下に表示されます。 

(オート値の場合は表示されません。） 

※最後の模様の次ぎの位置に力 _ ソルを移動させ、 
「ぬい目の幅 J 、 「ぬい目のあらさ」調節ボタンを押 
すと、涸別マニュアルはキャンセルされ、統ーマ 

• ニュアル調節できます。 

ド2、モ _ ド3 ) 

模様の記憶、編集したものを登録してお<と、電源を. 

入れて登録したモードを選択し、ストック • コールボ 

タンを押すとストックした模様が表示されます。 

新規にストックすると、以前にストックしたものは取 

り消されます。各モード1つストックできます。 

【ストックのし方】 

(例）モード3のとき 

①模様を記憶したらストック/コールポタンを押ま 
す。 

(砂時計が表示されストックされます。） 

' ②電源を切ります。 


【呼び出し方】 

① 電源を入れます。 

② モードボタンを押して、モード3を選択します0 

③ ストツク. コー ルボタンを 押す と、 ス トツクした 
模様が呼び出されます 0 




68 






◎ 2 本針ぬい 



明 

※2本針ぬいを行うときには，必ず^2本針」 
ボタン押し、試しぬいをしてください。 

※針の取りがえは、電源スイッチを切って行ってく 
ださい。 

※2本針ぬいのとき押さえは、 A : 基本押さえ、また 
は R サテン押さえをご使用ください。‘ 

※と本針ぬいのときは、糸は6 〇番より細い糸を使 
用してください。 



【糸の通し方】 

2つの糸こまから引き出した2本の糸は、途中でよじ 
れないように左の糸は、①、③〜⑨の順序でか 
け、右の糸は、①〜⑧の順序て•正しくかけてくださ 
い。 

①〜⑦の糸の通し方は' 1本針のときと同じです。 
(16、17ページをごらんください。） 


⑧針棒糸掛けに左右に分けてがけます。 


⑨2本針に左右に分けて糸を通します。 

※針穴に糸を通すときは、糸通しは使えませんので 
針の手前が6向こう側に、手で通してください。 


針穴 


69 









ミシンのセツト 

模様 . 2 3 (モード 3) 

押さえ . F : サテン押さえ 

糸調子 . 丨〜4 

※2本針を使用 


2本針マーク 


卯 


2本針ボタン. 

ぬい目の幅 





模様を選び、「2本針」ボタンを押します。 

ぬい目の幅は、3 . 0 mm に制限されます。 

直線 系の 模様の場合は/基線位置が2 . 0 〜 5 . 0表示に制 
限されます。 


※ぬい方向をかえるときは、針を上げて布の方向をが 
えて <ださい。 


織 f 


※2本針ぬいに適さない模様を選択したときには、画面表示 
されます。 
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◎模様の形の整え方 



布の種類、厚さ、ぬいの速さなどによっては、模様の形 
がくずれる場合があります。実際にぬラときと同じ条件 
で試しぬいをしながら、送り調節ねじで調節してくださ 
い。 

※標準指示マークと指示線が一致する位置が模様を正し 
くぬえる目安の位置です。 


【1】スーパー模様の形の整え方 

(例）模様# 31(モード 2) 模様が伸びたり'つまったりして形が整わないときは、 

下記方法で調節します。 

※スーパー模様は、前進ぬいと後進ぬいがある模様です0 
※押さえは、 F : サテン押さえを使用します。 

図1のように、模様がつまっているときは、送り調節ね 
図2 じを「十」方向にまわします。 

図2のように、模祿が伸びているときは、送り調節ねじ 
を「一」方向にまわします。 



(例）模様#12 (モード 3) 



図1 図2 


【2】オートボタンホールの左右のぬい目あら 
さの整え方 

※押さえは、 R : 才ートマチックポタンホール押さえを使 
用します。 

囡1のように、左側があらいときは、送り調節ねじを 
「+」方向にまわします。 

図2のように、右側があらいときは、送り調節ねじを 
「_」方向にまわします。 
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◎ミシンの手入れ 
籲かまと送り歯、糸切り部の掃除 


① 針と押さえを外します。 

止めねじ （2 ヶ）を外し、針板を外します。 

② ボビンを取り出し、内がまの手前を上に引きながら外 
します。 


③内がまを、プラシで掃除し' 布切れで軽くふきます。 


.④送り歯、糸切り部のごみをブラシで手前に落とし、さ 
らに外がまを掃除します。 


⑤外がまの中央部を布切れで軽くふきます。 

※ブラシで掃除しにくい乾いた糸くずやほこりは、電 
気掃除機などで吸いとつてください。 


•内がまと針板の組み付け 


① 内がまを差し込みます。 

内がまの三角マークと回転止めの三角マークを合わせ 
て、内がまの凸部を回転止めの左側におさめます。 

② ポビンを入れ' 針板を止めねじで取り付けます。 

※手入れが終わった6、忘れずに針と押さえを付けてく 
ださい。 




② 




A 注意 __ 

• お手入れのときは、必ず電源スイツチを切り、コンセントが 
ら電源プラグを抜いてください。 

• 説明されている場所以外は、分解しないでください。 

感電*火災 • けがの原因になります。 




參ランプ©取りかえ方 


【外し方】 

① 止めねじを外じ、面板全取り外します。 

② ランプソケットを左へまわします。 

③ ランプソケットからランプをそつと引き抜きます。 


【付け方】 

① ランプを取り付けたら、ランプソケットをもとの位置 
にちどします。 

② 止めねじで面板を取り付け.ます。 


※ランプの.購入は、販売店へお問い合わせください。 
ランプの定格は彳2ソ5\/\/です。- 
定格の異なるランプは、取り付けないでください。 



_ . _ A 注思____ 

ランプを取りがえるときは、 _ 

、.必ず電源スイッチを切り、コンセントから電源プラグを 
抜いてください。 

•また、ランプが*冷えてから行つてください。. 

感電.やけどの原因になります& _____ 


73 




◎こんな表示が出た場合 

警告音とともに下記の表示があった場合2秒簡表示または、正しい操作が行われるまで奉示 
されます。下記の対処方法にしたがってください。 


表 7 J \ 


@ 押レて 
ください 


4v 



ぬい中です 


対処方法 


針が下位匿で、電源を入れたときに表示されます。 
上下停針ボタンを押して針をあげます。 


押さえ上げをさげないで、ミシンをスタートすると表示されま 
す。押さえ上げをさげてスタートします。 

ぬい終わらない前に押さえ上げをあげたとき表示され' ミシンが 
止まります。押さえ上げは、.ぬい終わってがらあげてください。 
特に、二ーリフトの操作には注意してください。 


巳 H レパーをさげないでボタンホールを〇 • 5 cm ぬうと表示され、 
ミシンが止まります。 

巳 H レパーを引きさげて再スタートします。 


止めぬい中にミシンを止めたときに、表示されます。 
再 スター トして最後までぬいます。 



下記の場合に、糸切りボタンを押すと表示されます。 


1 ©ボタンは 

1 使用でき 
c S 旮ん 




\❿ボタンは 

1 使用でき 

C ません 

y 


l 用でき 
ません 


❿齡を 

くたさい 


1電源投入時 

2連続糸切りを4回行ったとき 

糸切りボタンは模様をぬい終わったあと、ミシンを止めてから押します。 


2本針ぬいに適さない模様を選んだときに表示されます。 
1本針設定として、その模様を選んでください。 


模様長さの調節ができない模様のときに、「もようのながさ」ボタン 
を押したときに表示されます。 

模様長さは、サテン模様のみ変更できます。 


糸切り途中で電源を切ったときや、糸切り中に糸がからんだとき、電源 
を切り不要な糸を取り除いたあと再度電源を入れたとき表示されます。 
糸切りボタンを押して' 糸切り動作を終了させてください。 

糸切りを終える前に押さえをあげたとき表示されます。 

糸切りボタンを押して、糸切り動作を終了させてください。 
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表示 


i れ 

対処/方法 



フツトコントロ-^_—を接続したまま、スタート•ストツプボタンを 
押したときに表示€す。 

フッ トコント〇_ラープラグを外して、再スタートしてください。 



フットコント□—ラー使用中に、接続が外れたとき表示されミシンが 
止まりますので、プラグを接続して再スタートしてください。 



フッ トコント□— ラーを 踏みこんだまま電源を入れたときに表示され 
ます。踏み込みを外してください。 



安全装置の作動により、ミシンモータが緊急停止したときと、その後 
15秒間のあいだに再スタートしようとすると表示されます。この時 
間はミシンの操作ができませんのでしばらくおまちください。糸がら 
み等があったときには徵 M を切り、不要な糸を取り除いてください。 

ぬい中にドロップつまみを操作すると表示され、ミシンが止まりま 
す。ぬい中には、ドロップつまみを操作しないでください。 

糸巻き中に糸がらみ等で糸卷き軸が□ツクされると表示されます。 
電源を切り不要な糸を取り除いてください。 



電源投入時に表示されミシンが動かないときミシンが故障しています。 
すぐ電源を切り、お買い上げ店へご連絡ください。 

「xxx error 」 と表示されたときにも故障しています。 

すぐ電源を切り' お買い上げ店へご連絡ください。 


液晶画面の一部表示がずれる。 
不要な表示が出る。 

画而表示がかわらない0 


電源スイッチを入れ直します。 


★ブザー音の種類 


{ ブザー音 

- - ---------\ 

内 容 

ピッ 

正しい操作をしたときの受付音です。 

ピピピツ 

不正な操作をしたときの禁止音または' ミシン異常時の警告音です。 y 






















◎ミシンの調子が悪いときの直し方 


( 調子が悪い場合 

その原因 

直し方 1 

上糸が切れる。 

1. 上糸のがけ方がまちがっていたり.糸が必要以外のところにからみつ 
〇ている。 

2. 上糸調子が強すぎる。 

3. 針が曲がっていたり、針先がつぶれている。 

4. 針の付け方がまちがっている。 

5. ぬい始めに、上糸•下糸を押えの下にそろえて引いていない。 

6. 糸がかまなどにからまっている。 

7. 針にくらべて糸が太すぎるか、細すぎる。 

8. 糸こまに上糸が引っがかっている。 

16〜17ぺージ参照 

21ぺージ参照 
. 20ぺージ参照 
20ぺージ参照 
26ぺージ参照 
72ページ参照 
20ページ参照 
糸こま押さえを付ける。 

下糸が切れる。. 

1. 下糸の通し方が、まちがっている。 

2. 内がまの中に、ごみがたまっている。 

3. ボビンにきずがあり，回転がなめらかでない。 

15ページ参照 
72ぺージ参照 
ポビンを交換する 

針が折れる。 

1. 針の付け方がまちがっているか、針が曲がっている。 

2. 針止めねじのしめつけが、ゆるんでいる。 

3. ぬい終わったとき.布を手前に引いている。 

4. 布にくらべて針が細すぎる。 

5. 模様に合った押さえ.を使用していない。 

20ぺージ参照 
20ページ参照 
布を向こう側に出す。 
20ぺージ参照 
指定の押さえに交換する。 

ぬい目がとぷ〇 

1. 針の付け方がまちがっているか、針が曲がっている。 

2. 布に対して、針と糸が合っていない。 

3. 伸縮性のある布や目とびのしやすい布地などのとき、 

ジャノメブルー針（市販 SP 針）を使っていない。 

4. 上糸のかけ方がまちがっている。 

5. 品質の悪い針を使用している。 

20ベージ参照 
20ページ参照 
20ペ-ジ参照 

16〜17ページ参照 
針を交換する 

ぬい目がしわになる。 

1. 上糸調子が合っていない。 

2. 上糸下糸のかけ方がまちがっていたり * 糸が必要以外の部分にからみ 
ついている。 

3. 布にくらべて針が太すぎる 

4. 布に<らベてぬい目があらすぎる。 

5. 押さえ’圧が合っていない。 

※特にろすい布をぬうときは、下側に紙をあててぬってください。 

21ぺージ参照 
15、16〜17ページ参照 

20ページ参照 
ぬい目を細かくする。 
22ぺージ参照 

布送りがラまくいかない。 

1. 送り歯に糸くずがたまっている。 

2. ぬい目が細がすぎる。 

3. 送り歯があがっていない。 

72ぺージ参照 
ぬい目をあらくする 

22ページ参照 

ぬい目に輪ができる。 

1 . •.上糸調子が弱すぎる。 

2. 糸にくらべて針が太すぎるが、細すぎる。 

21ぺージ参照 
20ページ参照 


1. コンセントに，プラグがきちんと差し込まれていないか.つなぎ方が 
まちがづている。フットコント□—ラーのプラグがきちんと差し込ま 
れていない。 

2. かまに、糸やごみがたまっている。 

3. ポビシに糸がからまっている。 

4. 押さえ上げがさがっていない。 

6ページ参照 

ミシンがまわ5ない。 

72ベージ参照 
ボビンの糸を確認する〇- 
10ブージ参照 

ポタンホールが^まく 
いかない。 

1. 布に対して、ぬい目のあらさが合っていない。 

2. 伸縮性のある相のとき.のびない芯地を使っていない。 

3. BH レバーがさがっていない。 

48ぺージ参照 
44ぺージ参照 
45ぺージ参照 

音が高い。 

1. がまの部分に.糸くずが巻きこまれている。 

2. 送り歯に、ごみがたまっている。 

3. 電源投入時、制御モータからわずがな共鳴音がでる。 

72ぺージ参照 
72ぺージ参照 
異常ではありません。 

ぬいずれがおこる。 

1. 押さえ圧が合っていない0 

2 2ページ参照 

糸切り LED が点滅する。 

V 

1. 糸切りを終える前に押さえをあげている。 

2. 糸くずがたまっている。 

糸切りボタンをもう一度押す。 

72ぺージ参照 

ノ 


※静かな部屋で使うと、「ウイーン」という小さな音がする塲合があります。内部の制御モータから 
発生しているもので、ぬい作業上はとくに問題はありません。 

※長時間使うと、表示窓と選択ボタンの部分の温度が少し高くなります。内部の制御部の発熱による 


もので、ぬい作業上はとくに問題はありません。 
























仕 様 

使用電圧 

100V 50/60HZ 

消費電力 

50W/ ランプ 12V5W 

外形寸法 

幅49.4 cm X 奥行 23.5 cm X 高さ29.9 cm 

重量 

12 Kg (本体） 

使用 針 


縫 速度 

每分 700 針 

フットコント o - ラー使用時（毎分1000針） 


仕様および外観は改良のため予告なく 
変更することがありますのでご了承く 
ださい。 



お客様相談 コ 

— ナー 


★ジャノメミシンでは全国 16 0 の直営支店で万全のアフターサ- 

ービスをしております。この手びきに 

書かれている方法で直らないときは、最寄りの支店へご連絡ください。 

★お問い合わせの際は、この手ぴきをお読みになりながらお電話くださると係員も故障の原因や箇所が 

わ力つて使利 C 

★アフターサービスについて、ご相談、ご要望がございましたら、本社お客様相談室または、下記の代 

表支店へ何なりとお申しつけください。 



本社.お客様相談室 s 03 (3277) 2200 

名古屋支店 

S 052 ¢733) 5116 

^1 04-8311 東京都中央区京橋 3-1-1 

远 466-0027 

愛知県名古屋 m 昭和区阿由知通 M2-3 

池袋支店 

® 03 (3987) 5266 

四日市支店 

s 0593 (51) 2081 

^ 170-0013 

東京都豊島区東池袋 -1-28 -フ 

㊣ 510-0085 

三重県四日市市調!訪町 14-1 

西東京支店 

Q 03 (3337) 0482 

浜松支店 

a 053 (476) 5191 

远 166-0001 

東京都杉並区阿佐ヶ谷北 2-36-1 

函 433-8122 

静岡県浜松市上島 5-5-30 

八王子支店 

〇 0426 (42) 0777 

大阪支店 

S 06 ¢6583) 8031 

远 1 92-0046 

東京都八王子 m 明神町 4-ii-i2 

泰 552-0002 

大阪府大阪市港区市岡元町 3- 1 -4 

横浜支店 

S 045 (842) 3816 

奈良郡山支店 

S 0743 (54) 3060 

远 233-0002 

神奈川県横浜市港南区上大岡西 1-13-18 

639-1012 

奈良県大和郡山市城見町 2-4 

千葉支店 

a 043 (222) 5121 

和歌山支店 

0 0734 (31) 6216 

函 260-0012 

千葉県千葉市中央区本呀 1-5-14 

面 640-8033 

和歌山県和歌山市本町 2- 12 

船橋支店 

S 0474 (32) 2785 

尼崎支店 

a 06 ¢6432) 3307 

273-0011 

千葉県船橋市湊町 2-1-8 

661-0041 

兵庫県尼崎市武庫の里レ 12-3 

春日部支店 

a 048 (734) 0825 

加古川支店 

a 0794 (23) 9980 

344,006 フ 

衝 Ei# 日部市中央 6-8 -19 種杓ビ/レ 1 F 

函 675-0066 

兵庫県加古) 11 市加古) 1 盹寺家町 75-8 

川越支店 

S 0492 (22) 2454 

西陣支店 

a 075 (461) 7940 

. 函 350-0043 

埼玉県川越市新富町 1-12-12 

函 602-8276 

京都舰都市上京区千本通上騎町上ル茄遍_ 

崎支店 

S 027 (324) 0055 

岡山支店 

a 086 (222) 8896 

运 370-0046 

群馬県高崎市江木町 1510-1 シロタビル 

涵 700-0814 

岡山県岡山市天神町 1-26 

富山支店 

a 076 (431) 8827 

広島支店 

a 082 (228) 5181 

^ 930-0029 

富山県富山市本邱 3-25 

m > 730-0016 

広島県広島市中区幟町 15-9 

:条支店 

a 0256 (32) 1737 

観音寺支店 

Q 0875 (25) 2887 

每 955-0071 

新潟県三条市本町 4-1-8 

画 768-0060 

香川県観音寺市駅通り甲 1017-5 

長野支店 

a 026 (228) 1491 

熊本支店 

a 096 (354) 6523 

涵 380-0928 

長野県長野市若里 3-1-43 

画 860-0845 

熊本県熊本市上通り印 8 - 15 

仙台支店 

a 022 (249) 4161 

福岡支店 

a 092 (821) 6495 

函 982-0011 

宮城県仙台市太白区長町 5-3-25 

函 814-0021 

福岡県福岡市早良区荒江 3-15-12 野田部ビル 

郡山支店 

a 024 (932) 3362 

長崎支店 

S 095 (849) 6025 

亟 963-8852 

福島県郡山市台新 1-4-15 

彦 852-8107 

長崎県長崎市浜□邸 3-8 

盛岡支店 

0 019 (624) 6741 

㈱ ジャノメ北海道臓札幌本店 S 011(861) 5634 

画 020-0021 

岩手県盛岡市中央通 2-9-20 

函 003-0027 

札幌市白石区本通 3 丁目北 1-21. 


※上記の電話番号および住所は、都合により変更することがありますのでご了承ください。 

















本社移転のお知らせ 


平素は弊社製品のご愛顧を賜わり厚く御礼申し上げます。 

さて、この度、弊社は下記に本社を移転することとなりましたので 
お知らせ申し上げます。 

今後とも一層のご支援を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 


pG 

㊃ 移転先 

住所 〒1 93-0941 東京都八王子市狭間町1463番地 

電話 お客様相談室0120- 026 — 557 (フリーダイヤル). 

042 -661—2600 

受付 平日9:00 •〜12 .: 0013: 00〜17: 00 
(土.日.祝日•年末年始を除く） 

ホームぺージ • http :// www . janome . co.jp 

メールでのお問い合わせ customer @ gm . janome . co.jp 

® 移転日 

2009年7月6日 

※旧住所〒1 04-831 1東京都中央区京橋3 丁目1番1号 
旧電話お客様相談室 0120- 026- 557 (フリーダイヤル）変更なし 
03 - 3277 - 2200 

蛇の目ミシンエ業株式会社 

101013002 

V • 


846-800-015 



